QUALITATSCHECK RADVERKEHRSNETZ DARMSTADT - Teil 3
Analyse signalisierter Kreuzungen an StraBen = 40 km/h

Steckbrief Kreuzung
PallaswiesenstraBe/Im Tiefen See
1-A097

49°52'56.36"N 8°38'35.69"0

Kfz-Verkehrsstarke 22145 Kfz/d
Radverkehrsstarke (Richtwert) 3905 Rad/a
KreuzungsgroBe L
Zahl der Unfélle mit Radbeteiligung 13
zwischen 2016 und 2020

Unfalldichte (Uf pro Jahr) 2,6
verursachte Unfallkosten gesamt 624.000 €
verursachte Unfallkosten pro Jahr 124.800 €

Gesamtnote Bewertung
Qualitat fur den Radverkehr 3,46
(von Noten 1-4)

MANGEL
1- Fehlende Radverkehrsanlage
2- Sichthindernisse
3- Zu groBe Eckradien
4- Freie Rechtsabbieger
5- UnUbersichtlichkeit
6- Konflikte

_____ %\ 7- Radfahrstreifen in Mittellage
: 8- mangelhafte/fehlende
vorgezogene Haltelinie

Tankstelle

LEGENDE

* Unfall - Unfalltyp 2 + 3
* Unfall - sonst. Unfalltyp

1, Mangel

FLACHEN
Fahrbahn

II Radweg/RFS exklusiv
Gehweg
Grun

. Radweg/RFS mit Rotmarkierung

. Radweg/RFS ohne Rotmarkierung Supermarkt




QUALITATSCHECK RADVERKEHRSNETZ DARMSTADT - Teil 3
Analyse signalisierter Kreuzungen an StraBen = 40 km/h

Steckbrief Kreuzung
Kasinostr./Bismarckstr.
2-A012

49°52'30.19"N 8°38'36.14"0

Kfz-Verkehrsstarke 23.608 Kfz/d
Radverkehrsstarke (Richtwert) 8220 Rad/a
oo ] KreuzungsgroBe XL
Zahl der Unfélle mit Radbeteiligung 12
zwischen 2016 und 2020
Unfalldichte (Uf pro Jahr) 2.4
verursachte Unfallkosten gesamt 1537.887 €
verursachte Unfallkosten pro Jahr 307577 €

Gesamtnote Bewertung
Qualitat fur den Radverkehr 3,40
(von Noten 1-4)

Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4 Abb.5

FLACHEN

. Fahrbahn

II Radweg/RFS exklusiv
Cehweg
Gran
. Radweg/RFS mit Rotmarkierung ‘
. Radweg/RFS ohne Rotmarklerumgl 5

gemeinsamer Geh- und Radweg

MANGEL
1- Fehlende Radverkehrsanlage
2- Sichthindernisse
b 3- Zu grofBe Eckradien
LEGENDE 9 — : c Untersichmeniar
Unfall - Unfalltyp 2 +3
6- Konflikte
* Unfall - sonst. Unfalltyp 7- Radfahrstreifen in Mittellage
8- mangelhafte/fehlende
1 Mangel vorgezogene Haltelinie
*- erst seit 2018 vorgez. Haltelinie

2-A012




QUALITATSCHECK RADVERKEHRSNETZ DARMSTADT - Teil 3
Analyse signalisierter Kreuzungen an StraBen = 40 km/h

Steckbrief Kreuzung
Heinheimerstr./Kranichsteiner Str.

3-ATM
49°52'4100"N 8°39'40.61"0

Kfz-Verkehrsstirke 10.240 Kfz/d
Radverkehrsstarke (Richtwert) 6.905 Rad/a
KreuzungsgroBe L
Zahl der Unfélle mit Radbeteiligung 12
zwischen 2016 und 2020

Unfalldichte (Uf pro Jahr) 24
verursachte Unfallkosten gesamt 483152 €
verursachte Unfallkosten pro Jahr 96.630 €

Gesamtnote Bewertung
Qualitat fur den Radverkehr 2,85
(von Noten 1-4)

LEGENDE

* Unfall - Unfalltyp 2 +3

# Unfall - sonst. Unfalltyp
R
N

1 Mangel
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MANGEL 2
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1- Fehlende Radverkehrsanl.
2- Sichthindernisse

3- Zu groBe Eckradien

4- Freie Rechtsabbieger

5- UnUbersichtlichkeit

6- Konflikte

7- Radfahrstreifen in Mittellage
8- mangelhafte/fehlende
vorgezogene Haltelinie

3-Alll

FLACHEN
Fahrbahn

II Radweg/RFS

Cehweg

Grun

Radweg/RFS mit Rotmarkierung
. Radweg/RFS ohne Rotmarkierung




Abb.1

LEGENDE
* Unfall - Unfalltyp 2 + 3
* Unfall - sonst. Unfalltyp

1 Mangel

FLACHEN
Fahrbahn

II Radweg/RFS exklusiv
Gehweg
Grin

Radweg/RFS mit Rotmarkierung

aneinstra®®

—

MANGEL

1- Fehlende Radverkehrsanlage
2- Sichthindernisse

3- Zu grof3e Eckradien

4- Freje Rechtsabbieger

5- UnUbersichtlichkeit

6- Konflikte

7- Radfahrstreifen in Mittellage
8- mangelhafte/fehlende
vorgezogene Haltelinie

QUALITATSCHECK RADVERKEHRSNETZ DARMSTADT - Teil 3
Analyse signalisierter Kreuzungen an StraBen = 40 km/h

Steckbrief Kreuzung
Rheinstr./Berliner Allee
4-A002

49°52'1314"N 8°37'59.09"0

Kfz-Verkehrsstirke 49.838 Kfz/d
Radverkehrsstarke (Richtwert) 7.685 Rad/a
KreuzungsgroBe XXL
Zahl der Unfélle mit Radbeteiligung 12
zwischen 2016 und 2020

Unfalldichte (Uf pro Jahr) 24
verursachte Unfallkosten gesamt 241644 €
verursachte Unfallkosten pro Jahr 48329€

Gesamtnote Bewertung
Qualitat fur den Radverkehr
(von Noten 1-4)




QUALITATSCHECK RADVERKEHRSNETZ DARMSTADT - Teil 3
Analyse signalisierter Kreuzungen an StraBen = 40 km/h

Steckbrief Kreuzung
Rheinstr./Neckarstr.
5-A004

49°52'18.86"N  8°38'39.98"0

Kfz-Verkehrsstirke 33736 Kfz/d
Radverkehrsstarke (Richtwert) 13.440 Rad/a
KreuzungsgroBe XXL
Zahl der Unfélle mit Radbeteiligung n
zwischen 2016 und 2020
LEGENDE l Unfalldichte (Uf pro Jahr) 22
H Unfall-Unfelityp 2+ 3 verursachte Unfallkosten gesamt 342261 €
R Unfall-sonst. Unfalityp I verursachte Unfallkosten pro Jahr 68452 €

1 Mangel

Gesamtnote Bewertung
Qualitat fur den Radverkehr 3,33
(von Noten 1-4)

FLACHEN

. Fahrbahn

II Radweg/RFS exklusiv

Gehweg

Abb. 2

Gran

. Radweg/RFS mit Rotmarkierung @,
N

. Radweg/RFS ohne Rotmarkierung

Rhe‘mst"aee

2- Sichthindern
\3- Zu groBe Ec|
4- Freie Rechtsabbikger

5- Unubersichtlichkeit

6- Konflikte

7- Radfahrstreifen in Mittellage
8- mangelhafte/fehlende

orge Haltelinie
5-A004 o050 keing BVA




QUALITATSCHECK RADVERKEHRSNETZ DARMSTADT - Teil 3
Analyse signalisierter Kreuzungen an StraBen = 40 km/h

(]
Steckbrief Kreuzung
Dieburger Str./Putzerstr./
Alexanderstr./Heinheimer Str.

6-A033

49°52'34 61"N_8°39'42 07"

Kfz-Verkehrsstarke 27.876 Kfz/d
Radverkehrsstarke (Richtwert) 12.785 Rad/a
KreuzungsgroBe L
Zahl der Unfélle mit Radbeteiligung 10
zwischen 2016 und 2020

Unfalldichte (Uf pro Jahr) 2,0
verursachte Unfallkosten gesamt 201370 €
verursachte Unfallkosten pro Jahr 40274 €

Gesamtnote Bewertung
Qualitat fur den Radverkehr 2,70
(von Noten 1-4)

Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5

6-A033

LEGENDE
Unfall - Unfalltyp 2 + 3

* Unfall - sonst. Unfalltyp

1 Mangel

FLACHEN
Fahrbahn

II Radweg/RFS exklusiv
Gehweg
Gran

MANGEL

Fehlende Radverkehrsanlage
Sichthindernisse

Zu groBe Eckradien

Freie Rechtsabbieger
UnUbersichtlichkeit

- Konflikte

- Radfahrstreifen in Mittellage
- mangelhafte/fehlende
Qrgezogene Haltelinie

Radweg/RFS mit Rotmarkierung
. Radweg/RFS ohne Rotmarkierung

ehemaliger Radweg,
== heute Gehweg, rot gepflaste]

N




QUALITATSCHECK RADVERKEHRSNETZ DARMSTADT - Teil 3
Analyse signalisierter Kreuzungen an StraBen = 40 km/h

Steckbrief Kreuzung
Kasinostr./Pallaswiesenstr.
7-A010

49952'54.79"N  8°38'45.43"0

Kfz-Verkehrsstarke 33.733 Kfz/d
Radverkehrsstarke (Richtwert) 8285 Rad/a
KreuzungsgroBe XXL
7_AO'I O MANGEL Za}:\I der Unfalle mit Radbeteiligung 9

1- Fehlende Radverkehrsanlage zwischen 2016 und 2020
? ;‘th‘gd:rl'sss Unfalldichte (Uf pro Jahr) 18

- ZU grolse eckradien
‘ 4 Freie Rechtsabbieger verursachte Unfallkosten gesamt 301987 €
. . 5- Unubersichtlichkeit verursachte Unfallkosten pro Jahr 60.397 €
B 6- Konflikte
7- Radfahrstreifen in Mittellage Gesamtnote Bewertung
8- mangelhafte/fehlende

Qualitat fur den Radverkehr 3,35

vorgezogene Haltelinie
L Jeeod (von Noten 1-4)

O
LEGENDE

* Unfall - Unfalltyp 2 + 3
* Unfall - sonst. Unfalltyp

1 Mangel
FLACHEN

. Fahrbahn

II Radweg/RFS exklusiv

Gehweg

Grun

Radweg/RFS mit Rotmarkierung

Radweg/RFS ohne Rotmarkierung

gemeinsamer Geh- und Radweg

Abb. 5




