
Vorschlag Umplanung Heinrichstraße
Analyse Abschnitte

Zahl Stellplätze
lfd 
Nr.

Nr. von bis Länge 
(m)

Breite 
Fahrbahn 
Bestand  
(m)

lichte Breite 
zw. Grund-
stücken (m)

Durch-
schnitt

öffentliches
Parken 
vorhanden

 legal  illegal Radverkehrsanlage (RVA) 
Umbauvorschlag

Breite 
RVA (ca. 
m)

1 1-0 Kreuzungsbereich 
Heidelberger Str.

Kreuzungsbereich 
Heidelberger Str.

104 7,5-12 17,5-20 18,75 vereinzelt 0 0 RFS 2,00

2 1-1 Kreuzungsbereich Stauffenbergstr. 52 7,5 17,5 17,5 nein 0 0 AS, verengte Kernfahrbahn 1,40-1,60
3 1-2 Stauffenbergstr. Wilhelminenstr. 193 7 15,2-16,6 15,9 ja 0 15 AS, verengte Kernfahrbahn 1,50
4 2-0 Kreuzungsbereich 

Wilhelminenstr.
Kreuzungsbereich 
Wilhelminenstr.

115 7-12 16,6-17 16,8 nein 0 0 RFS 1,90

5 2-1 Wilhelminenstr. Wilhelm-Glässing-Str. 100 12 16,2-16,6 16,4 ja 17 0 PBL 2,50
6 2-2 Wilhelm-Glässing-Str. Kreuzungsbereich Karlstr. 45 9-9,2 13,8 13,8 nein 0 0 AS, verengte Kernfahrbahn 2,00
7 3-0 Kreuzungsbereich Karlstr. Kreuzungsbereich Karlstr. 70 9,2-12,5 16,9-19,3 18,1 vereinzelt 0 2 PBL (weitgehend) 1,5-2,00
8 3-1 Karlstr. Hochstraße 229 12 16,9-17,5 17,2 ja 16 21 PBL 2,50
9 3-2 Hochstraße Nieder-Ramstädter-Str. 298 12-12,75 16,8-17 16,9 ja 55 2 PBL 2,20

10 4-0 Kreuzungsbereich Nieder-
Ramstädter-Str.

Kreuzungsbereich Nieder-
Ramstädter-Str.

200 9,2-12,75 17-22 19,5 ja 3 7 PBL 2,20

1406 17,09 91 47
11 4-1 Nieder-Ramstädter-Str. Inselstraße 220 8,0-9,2 16-25 20,5 nein 0 0 AS, verengte Kernfahrbahn 1,50
12 4-2 Kreuzungsbereich Inselstraße Kreuzungsbereich Inselstraße 75 8 ? nein 0 4 AS, verengte Kernfahrbahn 1,50
13 4-3 Inselstraße Heidenreichstraße 96 8 14,9-15,3 nein 0 0 AS 1,50
14 4-4 Heidenreichstraße Breslauerplatz 544 ? ? ja 85 0 ? ?
15 5-0 Kreuzungsbereich 

Breslauerplatz
Odenwaldbahn (Anschluss RW 
Roßdorf)

369 ? ? nein 0 0 ? ?

2710 176 51
RFS Radfahrstreifen > 2,20 m 264 19%

PBL Radfahrstreifen geschützt, (Protected 
Bikelane)

 ca. 1,85 - 2,00 m 897 64%

AS Angebotsstreifen < 1,60 m 245 17%

geringe Breite


